


Daten PHOENIX

Typ PHOENIX

Einbausituation Freistehender Kaminofen
Feuerungswarmeleistung 20,5 kw*
Nennwarmeleistung Raum 3,7 kw*
Nennwarmeleistung Wasser 13,9 kw*

Wirkungsgrad gem. DIN EN 13240 86 %*
Abgastemperatur 185 °C
Abgasmassenstrom 14,2 g/s
CO-Emissionen 770 mg/m3 (bei 13% O,)
Feinstaubemissionen <20 mg/m3 (bei 13% O,)
Zugbedarf 13 Pa

Durchmesser Rauchrohranschl. 150 mm

Fullrauminhalt 35 Liter (Netto-Fullmenge 22 I)

5
6

kg Fichtenholz (ca.)
kg Buchenholz (ca.)

Gewicht

245

kg

Empfohlenes Puffervolumen

1.000

Liter (m. Solaranlage 150 I/m? Koll.)

Sonstiges

* Alle Messgrof3en Mittelwert aus drei Abbanden
Zeitbrandfeuerstatte

Einsatz vor allem in Niedrigenergieh&user in
Kombination mit Solaranlage

Sonderausfuhrung mit energy plus Glasscheibe:
Leistung raumseitig 3,2 kW, wasserseitig1l4,2 kW
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Ansicht von der hinten
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