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Das Sonnenhaus “lebt” von und mit der Sonne: Es ist optimal warmegedammt, aus Naturbaustoffen gebaut und wird
rundum vom Kraftwerk Sonne mit sauberer Energie zum Nulltarif beliefert.

Auf einen Nenner gebracht, erflillt das Konzept alle zeitgemaBen
Woiinsche flr Ihr Eigenheim: Héchster Wohnkomfort mit gerings-
tem Energieaufwand zu erschwinglichem Preis, und die Sorge
um Energiekrisen und hohe Heizkosten sind Sie fir immer los.

Sonnenkollektor

Eine nach Suiden orientierte, méglichst steil geneigte
Solardachflache bringt auch im Winter gute Ertrage.

Am besten eignen sich in die Dachhaut inte-
grierte Hochleistungs-Flachenkollektoren.
Die verbleibende Dachflache kann mit einer
Photovoltaikanlage zur solaren Stromge-
winnung bestlckt werden.

Sonnenh&user lassen sich in Holzrahmen-
bauweise und in Massivbauweise reali-
sieren. Alternativ zur Thermohaut eignen
sich neu entwickelte Leichtziegel mit Perli-
teflllung als warmedammender Wand-
baustoff.

Das Sonnenhauskonzept kann auch in einem nach-
traglich isolierten Altbau realisiert werden. Haufig wird
dann der Pufferspeicher direkt im Keller aus Einzeltei-
len zusammengeschweift.

Passive Sonnenenergienutzung

Durch groBe Fensterflachen auf der Stidseite nutzen Sie Sonnen-
licht direkt fir die Raumheizung. Dachvorspriinge oder Ver-
schattungseinrichtungen schiitzen vor Uberhitzung der Rdume
im Sommer.

Eine Luftungsanlage mit Warmerickgewinnung Uber
einen Gegenstromwarmetauscher kann die Luftungs-
warmeverluste etwa um die Halfte reduzieren, bendétigt
allerdings auch elektrischen Strom fir ihren Betrieb.
Zusatzlich kann die Frischluft durch im Erdboden verlegte
Rohre angesaugt werden. Sie wird dabei im Winter vorge-
warmt und im Sommer abgekuhlt.

Sogenannte Passivhduser kommen ohne wasserfihrende
Heizung aus, die Luft wird hier elektrisch nachgeheizt. Die
Erfahrung zeigt jedoch, dass das Sonnenhaus auch ohne
Luftungsanlage hinsichtlich Okobilanz, Wirtschaftlichkeit
und Wohnkomfort dem Passivhaus Uberlegen ist.
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Solarheizung mit hohem Deckungsgrad -
der konsequente Weg

Das weitestgehend solar beheizte Sonnenhaus ist heute
madglich und bezahlbar. Je nach Dimensionierung und
Wérmebedarf kann die Solaranlage fir Heizung und
Warmwasser bis zu 100% des Bedarfes decken. Niedrige
Heiztemperaturen und eine optimierte Speicherbewirt-
schaftung verbessern den Wirkungsgrad der Solaranlage.
Entscheidend fir das Gelingen ist ein einfaches, durch-
dachtes System, bei dem Details konsequent beachtet
werden.
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Nachheizung mit Stiickholz oder Pellets

Eine Biomassenheizung stellt die ideale Erganzung zur
Solaranlage dar. Holz ist gespeicherte Sonnenenergie und
verbrennt CO:-neutral. Bei Sonnenhdusern ist der Brenn-
stoffbedarf sehr gering. In Kombination mit dem groB3en
Pufferspeicher muB daher nur selten geheizt werden. Als
zusétzliche Warmequelle reicht ein Kamin- oder Kachel-
ofen mit Wassereinsatz. Noch mehr Komfort bietet ein
Holzvergaserkessel oder eine vollautomatisch arbeitende
Pellets-Zentralheizung.
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Gesunde Warme aus der Sonnenwand

Unsichtbare Heizflachen aus Kupfer- bzw. Verbund-
rohrregistern in Wanden und Bdden geben ihre Warme in
Form von langwelliger Strahlung gleichméaBig an den
Raum ab und sorgen fir ein sehr behagliches Wohnklima.
Wandheizungen sind gut regelbar und kommen mit niedri-
gen Vorlauftemperaturen aus. Sie sind als Unterputz-Regis-
ter oder montagefertige Trockenbaupaneele erhéltlich.

Solarspeicher

Ein groBer Pufferspeicher mit eingeschweitem Boiler
speichert die Solarwarme fir Heizung und Warmwasser
Uber mehrere Tage oder Wochen. Der obere Bereich wird
bei Bedarf nachgeheizt. Bevorzugt kommen hohe Kombi-
speicher mit mehrstufiger Be- und Entladung zum Einsatz,
um eine bessere Temperaturschichtung zu erreichen. Der
gut isolierte Speicher verliert kaum Warme und kann sei-
ne Temperatur Uber langere Zeit aufrecht erhalten.

Warmwasser

Kollektoren : | Mischer

Heizkessel
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Niedertemperatur
Flachenheizsystem

Kaltwasser

Um zu zeigen, dass weitestgehend solar beheizte Hauser nicht nur Theorie sind, stellen wir
Ihnen eine Auswahl bereits realisierter Projekte mit mehrjdhrigen, guten Erfahrungen vor.
Der tatsachliche Energieverbrauch hangt von den Heiz- und Liftungsgewohnheiten der Bewohner
ab; oft fiel er wesentlich geringer aus, als erwartet.

Naturpark-Informationshaus in Zwiesel (Bayer. Wald)

Beheizte Nutzflache: 690 m? der benachbarte Altbau wird
mitbeheizt.
Jahres-Heizenergiebedarf: 4.850 kWh = 7kWh/m?
Kollektorfassade: 110 m? Neigung: 80°
Speicher: Swiss-Solartank 21 m* Héhe 6 m
3-stufiger Solar-Warmetauscher, 2-stufige Warmeentnahme

«« . Solarer Deckungsgrad: 100%

Heizsystem: Wandflachenheizung, Pellets-Zentralheizung (flr beide
Gebaude), Liftungsanlage mit Warmeriickgewinnung
und Erd-Warmetauscher. Solarstromanlage 5 kWp

2 Bauer-Pummer, EFH in Niederwinkling (Niederbayern)

Wohnflache: 130 m?,
Normwé&rmebedarf: 2,5 kW
Kollektorflache: 75 m?, Neigung: 45°,
Speicher: Swiss-Solartank 27 m®* Hoéhe 7 m
3-stufiger Solar-Wéarmetauscher,
2-stufige Warmeentnahme

Solarer Deckungsgrad: 100%

Heizsystem: Wandflachenheizung, Holzkessel, Nebengebaude
(Altbau) wird mitbeheizt, Liftungsanlage mit
Warmerlickgewinnung, Solarstromanlage 2,2 kWp

Friedl, EFH in Lindberg (Bayerischer Wald)

Wohnfléche: 180 m?
Normwé&rmebedarf: 8 kW
Kollektorflache: 78 m? Neigung: 35°
Speicher: Swiss-Solartank 10 m®* Hohe 5,3 m
2-stufige Be- und Entladung, zusétzlich
Erdspeicher (,FuBbodenheizung” unter Keller)

Solarer Deckungsgrad: ca. 80%

Heizsystem: Wandfladchenheizung, Kiichenherd 6 kW mit Wassereinsatz
Brennstoffbedarf: 1-1,5 Ster Holz /Jahr
Solarstromanlage 2,5 kWp

4 Lorenz, EFH in Kumhausen (Niederbayern)

Wohnflache: 170 m?
Kollektorflache: 68 m?
Kombispeicher: 11 m?

Normwéarmebedarf: 6 kW
Neigung: 45°

Hoéhe 6,2 m (eigene Herstellung)
2-stufige Be- und Entladung

Solarer Deckungsgrad: 77%

Heizsystem: Wandflachenheizung, Kachelofen mit Wassereinsatz
Brennstoffbedarf: 1,5 Ster Holz /Jahr

Ofen- und Speicherwand solar beheizt Gber eingeputzte Wand-
flachenheizung




